
Drukregistratievoorziening

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen is het verplicht om driftreducerende 
spuittechnieken te gebruiken. De verschillende toegelaten driftreducerende technieken staan op de DRT-lijst. In deze 
lijst staat bij welke spuittechnieken een drukregistratievoorziening (druklogger) nodig is. Deze kaart legt uit in welke 
situaties een drukregistratievoorziening verplicht is en op welke manier het geregistreerd moet worden. De verplichting 
geldt voor het gehele perceel, ongeacht of het perceel grenst aan oppervlaktewater of een eigen (droge) sloot.

1. Neerwaarts spuiten
Onderstaande tabel geeft aan in welke situatie een druklog-
ger wel of niet verplicht is.

Spuittechniek Druklogger verplicht?

Standaard veldspuit Ja, afhankelijk van 
spuitdop

Spuit met aanvullende driftredu-
cerende voorziening, zoals: (zie 
DRT-lijst):

	▶ Wingssprayer/Sleepdoek
	▶ Luchtondersteuning (geen 
mengdoppen)
	▶ MagGrow
	▶ Verlaagde spuitboomhoogte  
en 80-90° doppen op 25 cm 
afstand
	▶ Overkapte beddenspuit
	▶ Rijenspuit
	▶ Wave-systeem

Nee

Handgedragen/handgetrokken 
spuitboom

Nee

Spotsprayer Nee

Spuitdoppen, in combinatie met standaard veldspuit

Spuitdoppen met spuitdruk van 
2-3 bar (zie DRD-lijst)

Ja

Spuitdoppen met spuitdruk van-
af 3 bar (zie DRD-lijst)

Nee

Luchtvloeistofmengdoppen Ja

Luchtvloeistofmengdoppen met 
verlaagde spuitboom (aanvullen-
de driftreductie)

Nee

Met deze veldspuit is een druklogger niet verplicht. Deze spuit heeft 
een verlaagde spuitboom en spuitdoppen op 25 cm afstand van elkaar. 
Bij gebruik van een standaard veldspuit hangt het af van het type 
spuitdop of een druklogger verplicht is.  
Foto: Tom Rispens, Fernhout BV. 

2. Fruitteelt: op- en zijwaarts spuiten
Bij op-en zijwaarts spuiten met een axiaal- of dwarsstroom-
spuit, is een druklogger verplicht bij gebruik van spuitdop-
pen met een maximaal toegestane spuitdruk van lager dan 5 
bar (zie DRD-lijst); zie ook toolboxkaarten 6 en 8. Aangezien 
vrijwel alle spuitdoppen in Nederland worden gebruikt met 
een spuitdruk van 7 tot 9 bar, komt dit in de Nederlandse 
praktijk niet voor.

3. Alternatief voor een druklogger
Bij een verdubbeling van de teeltvrije zone (zie toolboxkaart 
1 voor meer info per teelt) of bij een akkerrand - zoals een 
strook gras of bloemen - is een druklogger niet verplicht. De 
akkerrand kan fungeren als alternatief voor een druklogger, 
mits die minimaal twee keer zo breed is als de teeltvrije zone. 
Langs droge sloten kan als alternatief voor de druklogger een 
vaste teeltvrije zone van 75 cm worden aangehouden. Dit 
geldt voor alle gewassen. In een droge sloot staat van april 
tot oktober geen water onder normale omstandigheden. 
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Met de kaarten ontwikkeld in het toolboxproject willen Agrodis, CUMELA, LTO, CropLife NL en de Waterschappen met een eenduidige boodschap 
de telers ondersteunen bij het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Er zijn kaarten be-
schikbaar met maatregelen voor de verschillende situaties en emissieroutes. December 2025. � www.toolboxwater.nl

Met deze Wingssprayer is, net als bij alle veldspuiten met aanvullende driftreducerende voorziening, een druklogger niet verplicht.

4. Meten en registreren 
Aan de metingen en registratie van de druklogger worden de 
volgende eisen gesteld:

	▶ Elke 3 jaar wordt de logger gekeurd door een erkend SKL-
keuringsstation.
	▶ De druklogger gaat alleen automatisch aan en uit (niet 
handmatig).
	▶ Elke 10 seconden wordt gemeten.
	▶ Gegevens worden minstens 1 uur bewaard.
	▶ Als de spuit een SKL-goedgekeurde druksensor heeft, kan 
deze gebruikt worden als druklogger.

Meer informatie 
	▶ Algemene artikelen over driftreducerende spuittechnieken 
en drukregistratievoorziening op: 
https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agra-
rische-activiteiten/gebruiken-gewasbeschermingsmid-
delen-meststoffen/
	▶ Lijst van goedgekeurde driftreducerende technieken 
(DRT-lijst) en driftarme doppen (DRD-lijst):
https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agra-
rische-activiteiten/vaststellen-driftreductie-spuittech-
nieken/#h647850ba-f7e2-5ac2-f373-5128e7199fab
	▶ Informatiebladen driftreductie voor verschillende 
spuittechnieken: 
https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agra-
rische-activiteiten/vaststellen-driftreductie-spuittech-
nieken/@203367/informatiebladen/
	▶ Toolboxkaart 1: Besluit Activiteiten Leefomgeving
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